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Anwendungen

■ Sanitär- und SPA-Einrichtungen
■ Wand- und Deckenverkleidungen 
 im Innenausbau
■ Nischenrückwände (z. B. Küchen)
■ Laden- und Messebau, Displays
■ Restaurant- und Hotelausbau
■ Büroausbau

Eigenschaften

■ harte Oberfläche, abriebfest, kratzfest
■ hohe Dimensionsstabilität
■ Wasserfestigkeit
■ Farbstabilität
■ Passgenauigkeit an Stößen
■ leichte Be- und Verarbeitung
■ Kanten biegbar mittels Fräskanttechnik
■ einfache Reinigung und Werterhaltung
■ Brandklassifikation B2 (DIN 4102-1)

ALUCOM®DESIGN-Interieur sind Aluverbundplatten mit einseitigem Grafik-

dekor für den Innenbereich. Die beeindruckenden Digitaldruckmotive  

begeistern durch ihre ausdrucksstarke, naturnahe Abbildung von Stein,  

Metall oder Holz. Die zum Motiv passenden Oberflächen unterstreichen das 

haptische Erleben der Platten – lebendige Steinstruktur, gleichmäßige Perl- 

struktur oder täuschend echte Holzstruktur. 

Den größten Vorteil bieten die großflächigen Wandverkleidungen beim Ein-

satz in Bad, Küche, Wohnraum, Büro oder Praxis durch die einfache Anwen-

dung und die enorme Zeitersparnis bei der Montage. Innerhalb kürzester 

Zeit sind die Platten fugenlos direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt – 

ohne Lärm und Schmutz, wie es durch das Abschlagen von alten Fliesen 

und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde. Die hygienischen 

Oberflächen sind leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich 

kaum festsetzen, und sind daher besonders gut geeignet für Anwendungen 

in Feuchträumen.

Zubehör und Montageanleitungen komplettieren unser Sortiment.

Ausführungen

■ Plattendicke: 3,0 mm  
■ Plattenformate:  
 1250 x 2550 mm /1500 x 3050 mm

HInweise: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirmbedingt sind farbliche  
Abweichungen möglich. Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschied-
lichen Chargen der Platten auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen.
Bildquellen: AdobeStock, Shutterstock, Wilkes GmbH

Weitere Möglichkeiten bieten nach 

Kundenwunsch speziell angefertigte 

Platten für größere, individuelle 

Bauprojekte. 

Gern beraten wir Sie, wir freuen uns 

auf Ihre Anfrage.
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Rost dunkel **  ST Metall oxidiert *  ST Louise *  ST

Beton Brettschalung *  WO Treibholz *  WOLandhaus Eiche gekalkt *  WO

Metalldekore

Holzdekore

ST = Steinstruktur

WO = Holzstruktur

* = Laufrichtung längs    
** = keine Laufrichtung
***= Laufrichtung quer

Steindekore



Wallis *  WOWildeiche fein *  WO Schwarzwald Eiche hell *  WO

Travertin Weiß *  ST

ST = Steinstruktur

WO = Holzstruktur

   * = Laufrichtung längs    
 ** = keine Laufrichtung
***= Laufrichtung quer

Holzdekore

Aragon Weiss **  PE Aragon Dunkel **    PE 

PE = PerlstrukturMarmordekore



Beton metallic **  PE Burgund Beige *  PE

Loft Grau *  ST Stein Grau *  ST

Steindekore

Sandstein Grau***  ST

ST = Steinstruktur

Schiefer *  PE

PE = Perlstruktur

Steindekore

* = Laufrichtung längs    
** = keine Laufrichtung
***= Laufrichtung quer


