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Uber uns.

Die Wilkes GmbH besteht seit uber 65 Jahren am Markt und ist mit
derzeit sechs lagerhaltenden Standorten, liber 170 Mitarbeitern und
eigener Logistik deutschlandweit und dariber hinaus vertreten.
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Sortiment im Bereich
Kunststoffhalbzeuge und Profile fiir alle Einsatzzwecke und stehen mit

kompetenter Beratung jederzeit gern zur Verfiigung.

POLYCARBONAT-STEGPLATTEN
UND VERLEGESYSTEME



Stegplatten aus Polycarbonat
Leicht und bruchsicher.

MARLON® PREMIUM Longlife 16 mm Seite 6
Das Spitzenprodukt.

MARLON® PREMIUM Longlife vereint alle Vorteile des Rohstoffes Polycarbonat mit den op-
tischen und statischen Qualitaten einer herkdmmlichen Acrylglas-Stegdoppelplatte. MARLON®
PREMIUM Longlife ist garantiert bruch- und hagelsicher und bietet eine hervorragende Durch-

sicht durch den fiir Polycarbonat Hohlkammerplatten einzigartigen Stegabstand von 32 mm.

MARLON® Stegdreifachplatten 16 mm Seite 8
Der Klassiker.

MARLON® Stegdreifachplatten haben sich durch die Kombination aus geringem Gewicht,
guter Stabilitdt und guter Warmeddmmung seit Jahrzehnten bewahrt. Weitere Pluspunkte

sind die hohe Transparenz und die Eignung zum Kaltbiegen.

MARLON® ST Longlife X-Wall 16 mm Seite 10
Das Leichtgewicht mit starker Struktur.

MARLON® X-Wall bietet durch ihre spezielle X-Struktur ein HéchstmaB an Steifigkeit und
Belastbarkeit sowie hervorragende Bruch- und Schlagfestigkeit, bei gleichzeitig geringem Ge-
wicht. Zudem sorgt diese innovative Geometrie fiir eine angenehme, blendfreie Lichtstreuung

bei guter Lichtdurchlassigkeit.
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EXOLON® multi UV HX Stegplatten 25 mm Seite 12
Die Energiesparplatten.

Die neue EXOLON® HX-Struktur bietet durch die verbesserte Geometrie eine hervorragende
Warmeddmmung bei hoher Transparenz und geringem Gewicht. Sie eignet sich damit besonders

fir Anwendungen, bei welchen viel Tageslicht und hohe Warmedammung gefordert sind.

EXOLON® IQ Relax Stegplatten 16 bis 32mm Seite 14
Die Klimaplatten.

EXOLON® IQ Relax Stegplatten garantieren ein angenehmes Raumklima bei jedem Wetter. Bei
Sonne reduziert der integrierte Infrarotfilter den Warmeeinfall und schitzt so vor ibermaBiger
Hitze. Bei Kélte sorgen die speziellen Plattengeometrien fiir eine hervorragende Warmedam-
mung. Zudem wird das Tageslicht gestreut und der Innenraum gleichméBig und blendfrei

ausgeleuchtet fiir eine perfekte Raumatmosphare.

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten 4 bis 10mm ...
Die Universellen.

Diese diinnen und dennoch stabilen WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten werden standardméBig
fur eine Vielzahl von Anwendungen in Haus und Garten eingesetzt. Daruber hinaus eignen
sich die leichten Doppelstegplatten auch als gestalterische Elemente in AuBenwerbung und

Messe- und Ladenbau.

Verlegeanleitung und WILKULUX® Systeme Seite 18
Informationen und Tipps.

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung von Stegplatten aus Polycarbonat sowie

eine Kurzibersicht tGber WILKULUX® Verlegesysteme.




MARLON® PREMIUM LONGLIFE STEGPLATTEN

MARLON® PREMIUM Longlife 16 mm
Das Spitzenprodukt.

Das Spitzenprodukt unter den Stegplatten! MARLON® PREMIUM Longlife stellt die ideale Syn-
these aller bisher am Markt bekannten Stegplatten dar und bietet Ihnen die garantierte Bruch-
sicherheit von Polycarbonat sowie eine uniibertroffene Hagelfestigkeit. Diese Eigenschaften
sind durch eine einzigartige Garantie dokumentiert. Glasklare Platten bieten beste Lichtdurchlas-

sigkeit, opal-weile Platten eine blendfreie Helligkeit des liberdachten Raumes, und graphit-farbe-

ne Platten uberzeugen durch verminderte Lichteinstrahlung.

Eigenschaften Anwendungen

m 10 Jahre uneingeschréankte Garantie m Uberdachungen aller Art
auf Hagelsicherheit, Witterungs- und m Terrasse, Balkon, Freisitz
Lichtbestandigkeit m Laube, Pavillon, Pergola

m absolut bruch- und schlagsicher m Carport

mvoller Plattenersatz wahrend der m Hallenlichtbéander
gesamten Garantiezeit m Stadiondécher

m hoch lichtdurchlassig sowie brillant m Gewachshauser

durch den Kammerabstand von 32mm  m Sanierung alter Glasflachen
m stabil und biegesteif fir wenig
Unterzlige und Balken
m Breite 980 mm pfettenfrei verlegbar (bei
tragender Unterkonstruktion und Schnee-
last von 750 N/m?bis 6 m)
m problemloses Ver- und Bearbeiten
m beidseitiger UV-Schutz
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MARLON® PREMIUM LONGLIFE STEGPLATTEN

MARLON®PREMIUM LONGLIFE STEGPLATTEN Produktgruppe 3010
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STATISCHE ANGABEN
MARLON® PREMIUM Longlife Stegplatten

Fiir MARLON® PREMIUM Longlife Stegplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiit-
zungsabsténde in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 75 kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 16 6000
1200 16 3000
e in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage lieferbar Brandklassifizierung B-s 1,d0 = schwer entflammbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



SEITE 8 | MARLON® STEGDREIFACHPLATTEN

MARLONZ® Stegdreifachplatten 16 mm

Der Klassiker.

MARLON® Stegdreifachplatten mit 10 Jahren Werksgarantie sind bruch- und schlagfest und

an der AuBenseite (Wetterseite) mit einer Oberflichenvergiitung versehen, die langjahrige

Witterungsbestandigkeit und Hagelsicherheit gewahrleistet. Die Hohlkammerstruktur kom-

biniert hohe Steifigkeit mit sehr guter Warmedammung. Das geringe Gewicht, die problem-

lose Be- und Verarbeitung und die Moglichkeit des Kaltbiegens machen das Material zum

idealen Produkt fiir viele Einsatzgebiete.

Eigenschaften

m bruch- und schlagfest

m Wetterseite oberflachenvergiitet
m witterungsbestandig

m hagelsicher

m sehr gute Warmedammung

m Mdglichkeit des Kaltbiegens

m hohe Steifigkeit

m 10 Jahre Werksgarantie

Anwendungen

= Uberdachungen aller Art

m Wintergéarten

m Hallenlichtbander

m Sanierung alter Glasflachen
m Hobby- und Verkaufsgewéchshauser

m gebogene Uberdachungen

QUALITAT
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MARLON® STEGDREIFACHPLATTEN

MARLON® STEGDREIFACHPLATTEN Produktgruppe 3010
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STATISCHE ANGABEN
MARLONE® Stegdreifachplatten

Fiir MARLON® Stegdreifachplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiitzungsabstande
in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 75 kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 16 4000
1200 16 3000

Bei der Breite 2100 mm sind in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Pfetten- und Riegelabstande entsprechen dann den Angaben fiir
die Plattenbreite von 980 mm. Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem WILKULUX®
Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

e in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage lieferbar Brandklassifizierung B-s 1,d0 = schwer entflammbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



MARLON® ST X-WALL
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MARLONZ® ST Longlife X-Wall 16 mm
Das Leichtgewicht mit starker Struktur.

MARLON® ST X-Wall Stegplatten verfiigen liber den speziellen Longlife-UV-Schutz, der iber
98% der schadlichen Strahlen blockiert und dadurch die Platten auch vor Verwitterung und
Vergilbung schiitzt. Aufgrund der speziellen X-Struktur weisen sie eine erheblich verbesserte
Tragfahigkeit gegeniiber einfachen Geometrien auf, sowie hervorragende Bruch- und Schlag-
festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Sie sind leicht zu be- und verarbeiten und

damit fiir eine Vielzahl von Einsatzgebieten geeignet.

e\

A

Eigenschaften Anwendungen

m Steganordnung sorgt flr m Wintergarten

verbesserte Tragfahigkeit m Gewdchshéuser

m leichtes Gewicht m Sportanlagen

m bruchsicher m Lichtbander; Oberlichter

m problemlos zu transportieren m Senkrechtverglasungen

m leichte Be- und Verarbeitung m Sanierung alter Glasflachen
m 10 Jahre Werksgarantie m Uberdachte Géange I I

QUALITAT
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MARLON® ST X-WALL Produktgruppe 3010
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STATISCHE ANGABEN
MARLON® ST X-Wall

Fiir MARLON® ST X-Wall-Platten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiitzungsabsténde
in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 75 kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 16 2620
1200 16 1870
e in der Regel kurzfristig lieferbar Brandklassifizierung B-s1,d0 = schwer entflammbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
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EXOLON® multi UV HX Stegplatte 25mm
Die Energiesparplatte.

Die neue EXOLON® multi UV HX-Struktur tberzeugt durch hervorragende Warmedammeigen-
schaften bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlassigkeit und geringem Gewicht. Im Gegensatz zu her-
kommlichen Platten gleicher Dicke konnen mit diesem Produkt Energieeinsparungen™* von mehr
als 30% erzielt werden! Die einzigartige Geometrie der HX-Platten sorgt auch fiir die hohe Steifig-
keit und gute Lastabtragung dieser Platte. Als Nachfolgerin der bekannten M-Struktur bietet die
Hybrid-Struktur ein konstantes Flachengewicht trotz 10-20% starkeren Innenwanden. Durch die

wirksame UV-Beschichtung behalten die Platten auf Jahre ihre Festigkeit und versproden nicht.

Eigenschaften Anwendungen

m starke Warmedammung m Wintergérten, Poolliberdachungen

m hohe Lichtdurchlassigkeit m Oberlichter, Lichtbander

m geringes Gewicht m Uberdachungen, Wandverkleidungen

m hohe Steifigkeit und Schlagfestigkeit m Offentliche Gebaude

m Wetterseite mit UV-Schutzschicht wie z. B Sporthallen, Stadien, Bader,
Bahnhofe, Haltestellen uvm.

m 10 Jahre Werksgarantie

auf Witterungs- und Hagelbesténdigkeit = Industrieverscheibungen

QUALITAT
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EXOLON® MULTI UV HX

EXOLON® MULTI UV HX STEGPLATTEN Produktgruppe 3010HX

Dicke | Breite Lange Preis*

32 mm

Lichtdurchlassigkeit
Brandklassifizierung
EN 13501-1
Ug-Wert nach
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Glasklar HX/25-32 46 B-s1,d0 1,3 25 980 . 63,20
1200 ° ° ° ° ° ° ° ° 63,20

Flachengewicht 3,3 kg/gqm **Vorteil: Eine Senkung des Ug-Werts von nur 0,1 bedeutet bereits eine Energieeinsparung von
1 Liter Heiz6l pro m?/Jahr bzw. von 1,5 m® Erdgas pro m?/Jahr. (Herstellerangabe)

STATISCHE ANGABEN
EXOLON® multi UV HX Stegplatten

Flir EXOLON® UV HX Stegplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiitzungsabstédnde
in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 100 kg/m?
Plattenbreite [mm)] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 25 6900
1200 25 5200
e in der Regel kurzfristig lieferbar Brandklassifizierung B-s 1,d0 = schwer entflammbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



EXOLON® 10 RELAX STEGPLATTEN
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EXOLON® IQ Relax Stegplatten 16 bis 32mm
Die Klimaplatten.

EXOLON® IQ Relax Stegplatten passen sich den duReren klimatischen Bedingungen an und sor-
gen stets fiir ein angenehmes Raumklima. Im Sommer reduziert der integrierte Infrarotfilter
(IQ Relax) die Aufheizung des Innenraumes durch Sonneneinstrahlung drastisch. Im Winter
sorgen die hervorragenden warmedammenden Eigenschaften fiir wohlige Warme. Diese klima-
tischen Eigenschaften werden erganzt durch eine hohere Lichtdurchlassigkeit als bei herkomm-
lichen, reflektierenden Platten, so dass die Tageslichtnutzung optimiert wird und ebenfalls zur
Energieeinsparung beitragt. Die einzigartige Geometrie der neuen Hybrid-X Platten gewadhr-

leisten zudem eine verbesserte Widerstandsfahigkeit und maximierte Tragfahigkeit.

Eigenschaften Anwendungen

m deutlich reduzierte Aufheizung m Wintergérten, Schwimmbéader

des Innenraumes, hitzeabweisend = Veranden und Uberdachungen

= extrem gute Warmedammung m Lichtbander in Industriehallen

= gute Schalldammung m Sport- und Reithallenverscheibung

= hohe Lichtdurchlassigkeit m Sanierung alter Glasflachen

m blendfreie, gleichmaBige Ausleuchtung = Trennwinde

m Bruch- und Schlagfestigkeit = Tonnengewslbe (nur 16-25)

m hohe Tragféhigkeit

m 10 Jahre Werksgarantie
auf Witterungs- und Hagelbestéandigkeit 5

QUALITAT




EXOLON® 10 RELAX STEGPLATTEN
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EXOLON® MULTI UV 5X/16-25 IQ RELAX

Produktgruppe 3010161Q
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EXOLON® MULTI UV HX IQ RELAX

Schalldémm-MaB 21dB

kalt biegbar s.o.

Produktgruppe 3010 IQ
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Opal-weiB HX/25-32 31 B-s1,d0 44 3,3 1,3 25,0 980 ° e 78,00
10 Relax 1200 o ° . ° o . . . 78,00

Opal-weiB HX/32-32 29 B-s1,d0 44 3,6 1,1 32,0 1200 . . . . ° . . e 82,60
10 Relax

STATISCHE ANGABEN

EXOLON® MULTI UV 10 Relax Stegplatten

Fiir EXOLON® 1Q Relax Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage unter Verwendung des WILKULUX®-Komplettsystems mit
mindestens 20 mm Glaseinstand folgende maximale Unterstlitzungsabstande in mm (siehe Zeichnung und MaB L) zu beachten:

Belastung 100 kg/m?

Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L max. [mm]

A 980 16 3700

------- 1200 16 3400

980 25 6900

I B i B | 1200 25 5200
1200 32 7000

e in der Regel kurzfristig lieferbar

Brandklassifizierung B-s 1,d0 = schwer entflammbar

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
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WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten 4 bis 10 mm
Die Universellen.

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten sind fiir eine Vielzahl von Anwendungen im Hobby- und
Gartenbereich sowie fiir gebogene Anwendungen geeignet. Auf der Aulenseite (Wetterseite)
sind die Polycarbonatplatten mit einer Oberflichenvergiitung versehen, die eine langjahrige
Witterungsbestandigkeit und weitgehende Hagelfestigkeit gewahrleistet. Die Stegdoppelplatten

sind einfach zu verarbeiten und daher besonders im Privatbereich universell einsetzbar.
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Eigenschaften Anwendungen

m bruch- und schlagfest m leichte Trennwande

m witterungsbestéandig m Hobbygewachshduser

m weitgehend hagelfest m Sichtschutzwéande (OpalweiB)
m warmeddmmend m Laden- und Messebau

m kalt biegbar m gebogene Anwendungen

m gute Steifigkeit m Sanierung alter Glasflachen
m geringes Gewicht m Abdeckungen

m 10 Jahre Werksgarantie m Kreativbereich

QUALITAT
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WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN

WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN Produktgruppe 3010
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STATISCHE ANGABEN
WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten

Fir WILKULUX® Stegdoppelplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstiitzungs-
abstdnde in mm (siehe Zeichnung unten MaB L) zu beachten:

Belastung 80 kg/m?
Plattenbreite [mm] Plattendicke [mm] MaB L [mm]

700 6 2000
700 8 3100
700 10 4160
1050 10 1800

Bei der Breite 2100 mm sind in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten
Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

e in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage Brandklassifizierung B-s1,d0 = schwer entflammbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
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Verlegeanleitung
Stegplatten aus Polycarbonat

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung von Stegplatten aus Polycarbonat. Alles
beginnt mit der richtigen Unterkonstruktion. Bitte beachten Sie daher schon bei der Planung

folgende Punkte:

I.Lagerung

Stegplatten aus Polycarbonat miissen auf ebenem Untergrund auf Paletten oder Kanthdlzern gelagert werden - vorzugsweise
in Innenrdaumen oder standig mit weiBer Polyethylen-Folie umschlieBend abgedeckt. Im Stapel sind sie nicht der direkten
Sonneneinstrahlung auszusetzen sowie staubfrei und vor Feuchtigkeit geschiitzt zu lagern. Die Stirnseiten sind gegen Schmutz-

eintritt zu verschlieBen.

II. Unterkonstruktion

1. Die Unterkonstruktion muss statisch tragend sein und sollte aus verzugsfreiem Holz (Brettschichtholz) oder aus Metall
bestehen.

2. Das Gefélle sollte mindestens 5°= 9 cm/m Dachlénge betragen.

3. Der Abstand der Sparren errechnet sich nach folgender Formel:
Randfelder: SparrenauBenkante bis Mitte des zweiten Sparrens (siehe Skizze, MaB A1): gewéhlte Plattenbreite + 55 mm

Mittelfelder: Sparrenmitte bis Sparrenmitte (siehe Skizze, MaB A2): gewahlte Plattenbreite +25mm

Al A2

4. Verwendete Lacke und Lasuren missen vor der Montage der Stegplatten in jedem Falle ausgediinstet und abgetrocknet sein.

5. Die Oberseiten der Querpfetten und Sparren, welche breiter als 6 cm sind, miissen wei3 bzw. lichtreflektierend sein.
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III. Zuschnitt und Vorbereitung der Profile

1. Zum Schutz der Unterkonstruktion im Traufbereich und fiir die mdgliche Anbringung einer Dachrinne empfiehlt es sich,
einen Profilliberstand von 50 mm zu beriicksichtigen. Die Verlegeprofile werden mit Stichsége (ohne Pendelhub), Metallsage
oder Handkreissége (feinzahnige Metallsageblatter) auf die gewlinschte Lange zugeschnitten. Die Profile missen im An-
schlussbereich an das Mauerwerk bei Plattenldngen bis 3 m einen Dehnungsspielraum von 10 mm haben, bei Plattenldngen
Uber 3m liegt dieser bei 20 mm. Zur Abdichtung empfiehlt sich das Aluminium-Wandanschlussprofil.

2. Beim WILKULUX®-Komplettsystem und Thermosystem werden nun die Aluminium-Haltewinkel an der unteren Stirnseite in
den dafiir vorgesehenen Bohrlochern vor Kopf verschraubt oder vernietet.

3. Die Platten sollten im Pultbereich (Wandanschluss oben) einen Mindestabstand von 6 mm pro Meter Plattenlange von der

Wand haben, um eine Ausdehnung durch Warme und Feuchtigkeit zu ermdglichen.

IV.Bohren der Profile

SR ||~

i

© = links und rechts versetzt alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 5,0mm
0 - mittig alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 5,5mm
0O - mittig alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 7,0mm

Alternativ kdnnen die unteren Profile auch voriibergehend fluchtgerecht fixiert (mit Silikon, doppelseitigem Klebeband o. 4.) und nach Einlegen der Stegplatten
komplett in der Unterkonstruktion verschraubt werden. In diesem Fall miissen die Profile mittig, alle 300 mm mit einem Bohrlochdurchmesser von 7,0 mm vorge-
bohrt werden. Das Komplettsystem oder Thermosystem kann alternativ auch ohne Vorbohren mit einer Edelstahl-Bohrschraube 5,5x35 mm verwendet werden.

V. Verlegung der Unterprofile

Bei Verwendung des Komplett-/Randkomplettsystems sowie des Thermomittel-/Thermorandsystems werden die Unterprofile

auf der Unterkonstruktion fluchtgerecht mit dem erforderlichen Abstand (siehe II.) verschraubt oder provisorisch mit doppel-

seitigem Klebeband oder Silikon fixiert. Bei Verwendung des Stegmittel-/Stegrandsystems ist zunachst das TPR-Flachprofil-

band fluchtgerecht auf der Unterkonstruktion aufzulegen.
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VI.Vorbereitung der Platten

Der bauseitige Plattenzuschnitt sollte mit einer Handkreissége, welche mit einem HSS-Vielzahnsédgeblatt mit ungeschrénkten
Hartmetall-Zdhnen ausgestattet ist, erfolgen. (Hinweis: stets mit Anschlag sédgen!) Eckausschnitte sind vor dem Zusagen
an der Ecke, wo sich die Schnitte treffen, mit einem Stufen- oder Kegelbohrer vorzubohren. Beim Ségen und Bohren ist die
Stegplatte seitlich zu unterstitzen, um ein Flattern des Materials zu vermeiden. Sagespéane sind vor der Weiterverarbeitung

aus den Hohlkammern der Platten auszublasen.

Hinweis Die UV-geschiitzte Seite (siehe Folienaufdruck) wird nach auBen verlegt. Die Stegrichtung ist die Gefélle-

richtung/Wasserlaufrichtung.

1. Die Folie wird an allen Seiten oben und unten auf ca. 5 cm geldst.

2. Die obere Stirnseite (hochster Punkt des Daches) wird luftdicht mit Aluminium-Klebeband verschlossen. Nun wird das
Aluminiumabschlussprofil Gber die verklebte Stirnseite geschoben (ggfs. etwas Pflanzendl o. a. verwenden).

3. Die untere Stirnseite der Platten (tiefster Punkt des Daches) wird mit dem beliufteten Aluminium-Tropfkantenprofil
atmungsaktiv verschlossen. AnschlieBend wird der Ubergang von der Platte zum Tropfkantenprofil mit neutralvernetzendem
Silikon an der AuBenseite versiegelt. Es ist darauf zu achten, dass bei Stegplatten mit einer gekennzeichneten AuBenseite
die Nase des Tropfkantenprofiles nach unten zeigt. Bei extrem staub- und schmutzanfalliger Umgebung empfiehlt es sich,

die untere Stirnseite zuvor mit perforiertem Sellotape Klebeband abzukleben.

S
N \\;-—_
~ ~7
Zu 2.: Alu-Abschlussprofil mit Platte Zu 3.: Alu-Tropfkantenprofil mit Platte | Querschnitt WA + T16 + U16

© = neutralvernetzendes Silikon
® = mit Dichtband (Kompriband) oder Silikon abdichten

VII. Verlegung der Stegplatten

Nun werden die Stegplatten in die vormontierten Unterprofile eingelegt und ausgerichtet. Kunststoffplatten sind grundsétzlich

nicht begehbar: Die Platten diirfen bei der Verlegung nur lber breite, lastverteilende Laufbohlen begangen werden, die auf

der statisch tragenden Konstruktion ausreichend aufliegen.
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VIII. Verlegung der Oberprofile

Wurden die Unterprofile fest mit der Unterkonstruktion verschraubt, so kdnnen die fluchtgerecht ausgerichteten Oberprofile
in den Querstegen der Unterprofile verschraubt werden. Waren die Unterprofile nur provisorisch fixiert, so werden beide
durch Ober- und Unterprofile in der Unterkonstruktion verschraubt. Bei Verwendung der Thermomittel-/Thermorandsysteme
werden die Kunststoffstege in das Unterprofil eingeschoben, das Oberprofil aufgesetzt und dann durch Ober- und Unterprofil

in der Konstruktion verschraubt.

IX.Verlegung des Aluminium-Wandanschlussprofiles

Das Wandanschlussprofil wird am Ubergang von der Hauswand zur Bedachung aufgelegt. Die integrierte Lippendichtung
liegt dabei auf den Platten auf und wird links und rechts der Profile beidseitig eingeschnitten, so dass eine méglichst dichte
Verbindung zwischen Stegplatten und Lippendichtung gewahrleistet ist. Das Wandanschlussprofil wird nun mit geeigneten

Schrauben unter Einbringung eines Dichtbandes (alternativ Silikon) an der Hauswand befestigt.

X. Verlegung der Klemmdeckel

Zum Abdecken der Schraubenkdpfe kann nun der Aluminium-Klemmdeckel in der gewahlten Farbe einfach auf das Oberprofil

aufgeclipst werden. Im Bereich des Wandanschlussprofiles ist dieser um ca. 100 mm zu kiirzen.
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Die Schutzfolie der Stegplatten ist erst am Ende der Verlegung zu entfernen. Reinigungshinweis: Um die Platten bei Verschmutzung zu reinigen, geniigt ein weiches
Tuch und lauwarmes Wasser mit etwas Geschirrspiilmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reiniger, Insektizide, Losungsmittel, etc. Im un-
teren Stirnseitenbereich der Stegplatte kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten. Das Dehnungsverhalten der Stegplatten kann zu Knackgerauschen fiihren.
Bei zusiatzlichem Einbau einer Innenschattierung sollte diese weiB oder hitzereflektierend - mit einem Mindestabstand von 120 mm zur Stegplatte - montiert werden.

m Wir wiinschen lhnen viel Freude mit Ihrer Bedachung aus dem Hause Wilkes!
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WILKULUX® Verlegesysteme
Zur sicheren Verlegung Ihrer Stegplatten.

Eigenschaften Anwendungen
m einfache Verlegung m universal einsetzbar
m leichte Verarbeitung m fiir jede Unterkonstruktion

m flir Stegplatten, Kompaktplatten und Glas
Material

m Aluminium
m Kunststoff PVC

WILKULUX® Universal Oberprofilsystem Typ 1 und 2
: “—"—'—:-:@ @ m Oberteil aus Aluminium, Auflage TPV-Flachprofilband
@ m fir Plattenstéarke 8, 10, 16 mm; Profilldnge 4, 5, 6, 7 m

m Unterkonstruktionen aus Metall und verzugsfreiem Holz

WILKULUX® Stegmittelsystem und Stegrandsystem 8/10/16

@ L—J @“‘{ ]| J *‘@ m Oberteil aus Aluminium, Auflage TPV-Flachprofilband

m fUr Plattenstarke 8, 10, 16 mm; Profillange 4, 5, 6, 7 m

m Unterkonstruktionen aus Metall und Holzleimbinder

WILKULUX® Komplettsystem und Randkomplettsystem 8/10/16

m Ober- und Unterteil aus Aluminium

m fiir Plattenstdrke 8, 10, 16 mm; Profilldnge 4, 5, 6,7 m

m Unterkonstruktionen aus Metall und verzugsfreiem Holz

WILKULUX® Thermomittelsystem u. Thermorandsystem 16,/25/32

m Ober- und Unterteil aus Aluminium

m Mittelsteg Kunststoff-Thermoprofil
m fir Plattenstarke 16, 25, 32 mm; Profillange 4, 5, 6, 7 m

m Unterkonstruktionen aus Metall und verzugsfreiem Holz

m erhéhte Warmedammung

WILKULUX® Sprossenmittel- und Sprossenrandsystem 8/10/16
m Oberteil aus weiem PVC

m zur Verlegung bzw. Randeinfassung von Hohlkammerplatten

m fUr Plattenstérke 8, 10, 16 mm; Profillinge 4, 5, 6, 7 m

m Unterkonstruktionen aus Metall und Holzleimbinder
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WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen

RARSTETARID

WILKULUX®
VERLEGESYSTEME

Detaillierte Informationen lber die Verlegesysteme finden |F| i| EJ

Sie in unserer Broschiire WILKULUX® Verlegesysteme. Gern

beraten wir Sie zur Anwendung und Montage.

wmit Wilkes bauen"

Lagerungs- und Verlegehinweise in Kiirze

1. Lagerung
Polycarbonat-Stegplatten bitte auf ebenem Untergrund lagern und im Stapel nicht der direkten Sonneneinstrahlung

aussetzen.

2. Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion sollte verzugsfrei sein. Eventuell verwendete Lacke und Lasuren miissen ausgediinstet sein.

Die Oberseite der Unterkonstruktion muss hell sein.

3. Verlegerichtung

Polycarbonat-Stegplatten werden immer mit den Kammern in Wasserlaufrichtung verlegt.

4. Langenausdehnung

Bei den Polycarbonat-Stegplatten ist die Langenausdehnung von 3mm/m zu beachten.

5. Verschlus der Kammern
Untere Stirnseite (Traufenbereich)
Im Bedarfsfall kann ein atmungsaktives ,Anti-Dust“-Klebeband aufgebracht werden. Dies kann ggf. das Eindringen von
Staub in die Kammern verhindern, jedoch in Einzelféllen zu erhohter Kondenswasserbildung in den Kammern fiihren.
Obere Stirnseite (Firstbereich)

Luftdicht mit Reinaluminiumklebeband verkleben.

6. Abdichtung

Dehnfugen o.&. nur mit geeignetem Silikon abdichten. Niemals Silikon in die Kammern gelangen lassen.

7. Reinigung
Mit viel Wasser und einem weichem Lappen arbeiten. Niemals scheuernde Mittel verwenden!

8. Im unteren Stirnseitenbereich der Stegplatte kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten.

Alle Angaben in dieser Broschire beziehen sich auf die derzeitig giiltigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtiimer und Druckfehler. Mit Erscheinen
dieser Preisliste verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giltigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen
unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.



Standorte der Wilkes GmbH

Verkaufsbiiro
Nord

Northeim
w Halle

Schwelm

Altenstadt

Stuttgart

Miinchen

Verkaufsgebiet
Austria

Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH

HeidestraBe 23-29

58332 Schwelm

Fon +49 2336 9370-0

E-Mail mail@wilkes.de

Standort Northeim
Wilkes GmbH

Lange Lage 20

37154 Northeim

Fon +49 5551 9924-0
Mail northeim@wilkes.de

Standort Halle

Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis

Fon +49 34602 4367-0

Mail halle@wilkes.de

Verkaufsbiiro Nord
Wilkes GmbH
WiesenstraBe 5

49733 Haren/Ems

Fon +49 2336 9370-0
Mobil +49 172 5343969
E-Mail mail@wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
IndustriestraBe 30

63674 Altenstadt

Fon: +49 6047 98720-0
Mail altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart
Wilkes GmbH
InselstraBe 9

70327 Stuttgart

Fon +49 711 707100-0
Mail stuttgart@wilkes.de

Standort Miinchen
Wilkes Bavaria GmbH
RohrbachstraBe 30
85259 Wiedenzhausen
Fon +49 8134 55780-0
Mail bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

www.wilkes.de
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