KONFORMITATSERKLARUNG u

RENOLIT

Wir RENOLIT ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVI GNY SAINT SAUVEUR, France

Erklaren unter unserer alleinigen Verantwortung, da  ss das mit dem RENOLIT ONDEX Produkt:

Produktnummer Benzeichnung
23028 HR GR70/18 1095 0170 Opaque blanc
den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richt linien entspricht, wenn es nach den

Anweisungen des Herstellers bestimmungsgemass verwe ndet wird: “Lichtdurchlassige, einschalige,
profilierte Platten aus PVC-U fir Innen- und AuBena  nwendungen an Dachern, Wanden und Decken” in
Anhang ZA:

NF EN 1013.2012

Insbesondere entspricht es den folgenden Normen

NF P38-511; EN ISO 13468-1; 1ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ;
EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny Saint Sauveur, 08/07/2013
Mr Patrick BOILLAUD

Leiter der technischen Abteilung




c € LEISTUNGSERKLARUNG - DE

-

NORM EN 1013 : 2012 ) RENOLIT
REFERENZNUMMER DER EKLARUNG: DOP-23028-V1
1. EINZIGER IDENTIFIKATIONSCODE DES PRODUKTES: 23028
2. PRODUKTBEZEICHNUNG: HR GR70/18 1095 0170 Opaqu e blanc
Rippenbreite der Wellung . . . Nenn-
Farbe und Profilhéhe Baubreite Dicke (mm) Materialtyp Flachengewicht
biaxial gerecktes
opak weil3 Greca 70/18 980 mm 1.10 mm Hart-PVC ohne 1.90 kg/ m 2
Weichmacher
3. VORGESEHENE VEWENDUNGSZWECKE: Lichtdurchlassige, einsch alige, profilierte Platten aus PVC-U
DES PRODUKTES fiir Innen- und AuRenanwendungen an Dach  ern, Wanden und Decken
4. HERSTELLER UND ANSCHFRIFT: RENOLIT ONDEX - 57 Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Frankreich - Tel : +33 3 80 46 80 01

5. BEVOLLMACHTIGTER DES HERSTELLERS: Nicht zutreffend
6. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT : System 3
7. FUR DIESES PRODUKT GILT DIE HARMONISIERTE NORM: EN 1013 : 2012
8. EUROPAISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG: Nicht zutreffend
9. ERKLARTE LEISTUNGEN gemaf harmonisierten technischen  Spezifikation EN 1013:

Wesentliche Eigenschaften Leistungen
Maptoleranzen Bestanden
Wasser-/Luftdurchlassigkeit Bestanden
Lichttransmissionsgrad (NF P38-511) 0%
Biege-/Zugfestigkeit (EN ISO 178) PND
Biegespannung (ISO 178) 82 MPA
Biege-Elastizitatsmodul (ISO 178) E 3800 MPA
Steifheitsfaktor E.t ® 6.6 N.m
Zug- Schlagfestigkeit (EN 1SO 8256) 1500 kJ/m?
Anderung des Gelbwertes nach der kiinstlichen Alterung (EN 1SO 11664-1 ou 5 (AO)
EN ISO 11664-2)
Anderung des Lichttransmissionsgrades nach der kiinstlichen Alterung, (EN 0% (AO)
ISO 13468-1 ou 13468-2) 0
Anderung der Biege-/Zugfestigkeit nach der kiinstlichen Alterung, (EN 1SO 178) <10% (A0)
Schlagbeanspruchung durch kleinen, harten Kérper (EN 6603-1) Bestanden
Schlagbeanspruchung durch grof3en, weichen Kérper durchsturzsicher
Wasserdampfdurchléassigkeit (EN ISO 12572) 0,8 x 10° mg/(m-h-Pa)
Lineare thermische Ausdehnung (EN I1SO 11359-2) 67 x 10°® (KM
Klasse des Brandverhaltens (EN 13501-1) B s1do0
Klasse des Brandverhaltens von auBen (EN 13501-5) F Dach (nicht getestet)
Freisetzung geféahrlicher Stoffe PND
Bestandigkeit gegentiber Befestigungen Zulassung Z 14.4. 1-4

10. Die Leistungen des Produktes gemafl den Nummern 1  und 2 entspricht den erklarten Leistungen nach Num mer 9.

Verantwortlich fir die Erstellung der Leistungserklar ung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des H  erstellers durch Patrick BOILLAUD — Leiter dertec  hnischen Abteilung
Chevigny-Saint-Sauveur, den 08. Juli 2013




