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Built to last™

Inspiring designs,
Enduring performance



    - eine hochwertige architektonische Fassadenverkleidung, 
die technische Leistung der nächsten Generation mit einem neuen Maß 
an ästhetischer Freiheit kombiniert.  Die HPL-Platte ist qualitativ hochwertig,
einfach handzuhaben, flammenhemmend, extrem witterungs- und UV-beständig. 
Kronoart   bietet eine inspirierende Kreativitätsfreiheit. Ungeachtet des 
Charakters, der Größe und Funktion des Gebäudes macht Kronoart  die 
Umsetzung Ihrer Idee möglich. Dabei stehen Ihnen viele gestalterische 
Möglichkeiten offen, auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.  

®
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Architektonische Konzepte unterliegen allzu häufig Kosten- 
oder Materialbeschränkungen. Kronoart® bedeutet, dass Ihre 
Inspirationen in Gänze umgesetzt werden können. Unabhängig 
davon, ob helle, gewagte und farbenprächtige Kompositionen 
entstehen sollen, oder aber ein natürlicher Kontrast zu 
industriellen Materialien, sowie Nachahmungen von rauen 
Holzstrukturen, unsere drei Farbpaletten liefern Lösungen, die zur 
Umsetzung Ihrer Vision passen. Die Farbpalette von Kronoart® 

ist hochflexibel. Die Auswahl von Gestaltungsmöglichkeiten und 
die qualitativ hochwertigen Oberflächen bringen eine nahezu 
unbegrenzte Freiheit bei der Umsetzung der eigenen Idee. 
Die Verbindung von Fertigungsfunktionalität und der Vielfalt an 
ästhetischen Möglichkeiten bewirkt, dass Kronoart® sowohl für 
hochwertige Wohnprojekte, als auch für große Industriegebäude, 
kommerzielle Investitionen oder öffentliche Einrichtungen 
geeignet ist.



Leistungsfähigkeit 
–––
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Kronoart® bietet nicht nur eine 
große schöpferische Freiheit, 
sondern auch eine Vielzahl 
praktischer Vorteile. Ein sehr hoher 
Druck und Temperatur während 
des Beschichtungsvorgangs 
erzeugen ein Material, welches 
einfach zu handhaben ist gepaart 
mit ausgezeichneter Stabilität und 
Festigkeit - ein Produkt, das extrem 
witterungsbeständig ist und nach 
Norm EN438-6 Typ EDF zertifiziert 
ist. Kronoart® ist unter anderem für 
vorgehängte Fassadensysteme, 
Verkleidungen, Sonnenblenden, 
Trennwände im Außenbereich, 
Zäune, Geländer und vieles mehr 
geeignet.

HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT 
Als ein Hochdrucklaminat (HPL) 
bewährt sich Kronoart® bestens bei 
vielen anspruchsvollen Situationen. Die 
Oberfläche wird ihre Optik für viele Jahre 
beibehalten.

BELASTUNGSFÄHIG 
Sowohl bei der Installation, als auch 
während der Nutzung bilden der 
Materialkern und die dauerhafte 
Beschichtung zusammen einen Verbund, 
welcher sehr schlagfest ist.

UV-BESTÄNDIGKEIT 
Kronoart® Produkte werden speziell 
hergestellt, um eine Beständigkeit 
gegenüber UV-Strahlung über einen 
langen Nutzungszeitraum zu gewährleisten. 
So können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt 
für viele Jahre ästhetisch bleiben wird.

ABRIEBFESTIGKEIT
Die Oberfläche von Kronart® Produkten 
ist so konzipiert, dass sie während des 
Gebrauchs und bei der Reinigung gegen 
die Abreibung angewehter Staubpartikel, 
sowie gegen Splitt oder Sand abriebfest 
sind.

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
Extreme Wetterbedingungen und 
Temperaturen haben keinen negativen 
Einfluss auf Kronoart® Produkte, 
wodurch sie sich perfekt für die
Anwendung auf vertikalen oder 
horizontalen Flächen eignen, die 
Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

WASSERABWEISEND
Hoher Druck, hohe Temperatur bei der
Herstellung, sowie hochwertige 
Materialien bewirken, dass Kronoart® 
Produkte wasserundurchlässig
bleiben.

WARTUNGSFREUNDLICH 
Ein Teil der technischen Eigenschaften 
von Kronoart® Produkten ist die 
seltene Notwendigkeit der Reinigung. 
Die Platten wurden so entwickelt, 
dass die Abstände zwischen den 
Instandhaltungszyklen möglichst lang 
bleiben.

REINIGUNGSFREUNDLICH
Kronoart® wurde so entwickelt, dass 
Schmutz nicht an ihnen haftet und das 
Produkt bei Bedarf leicht zu reinigen ist.
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K615 BS Urban Steel 
––––

Produktanwendung
––

   >  Produktanwendung

Unabhängig von Ihrem 
Projekt haben wir alles, 
was Sie benötigen

Kronoart® bietet fast 
unbegrenzte
Gestaltungsfreiräume und 
die Möglichkeit sogar mit 
einem begrenzten Budget 
etwas Spezielles zu schaffen. 
Somit können einzigartige
Konzepte entstehen. 
Öffentliche und städtische 
Bauten werden aufgrund
der qualitativ hochwertigen 
Materialien und Farben zum 
Blickfang. Durch die
Vielseitigkeit des Produkts 
kann aus dem gewöhnlichen 
Wohnhaus oder Arbeitsplatz 
etwas Einzigartiges
werden.

FASSADEN

BALKONE

SONNENBLENDEN
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Kronoart®   >     

0190 BS Black

Das Wort, dass die Verwendung von Kronoart   im Bereich der
öffentlichen Einrichtungen am besten beschreibt, ist Integration.
In jeder Situation und unabhängig von der Planung wird die 
Dekorvielfalt basierend auf den drei Kronoart   Kollektionen
bewirken, dass durch Ihre Ideen öffentliche Gebäude miteiner
schönen Optik entstehen. Das Bauen in städtischen und 
öffentlichen Räumen bringt spezifische Anforderungen, 
Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich. Auch in diesem 
Bereich öffnet die besondere Flexibilität und das Design von 
Kronoart Produkten den Rahmen der Möglichkeiten. Wir verfügen 
über eine breite Palette von Fassadendesigns, passend zu jedem 
beliebigen Baustil, mit hochwertigen 3D-Dekoren, die sich an 
verschiedene Umgebungen und architektonische Typen unkompliziert 
anpassen lassen. Kronoart   berücksichtigt ästhetische Aspekte in 
gleichem Maße, wie die Leistung bei der praktischen Nutzung. Mit 
Kronoart   haben Sie 360°- Lösungen im Bereich der öffentlichen 
Planung sofort zur Hand.

 
K611 BS Travino
––––

   Produktanwendung  >   Öffentliche Gebäude

® Öffentliche Objekte

Staatliche Behörden

Krankenhäuser

Schulen

Bildungseinrichtungen

Gesundheitswesen

Museen

Kunstgalerien

Bibliotheken

Öffentliche Gebäude
–––

®

®
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8681 BS Brilliant White

 
 

––––

Produktanwendung  >  Arbeit und Erholung

Kronoart® ist das Heilmittel gegen die Tristheit von
Bürogebäuden. Eine große Auswahl an Dekoren und die
unglaubliche Vielseitigkeit von Kronoart® bewirken, dass sich
das Gebäude von anderen unterscheidet. Sie haben es in der
Hand einen Unterschied zu machen. Die qualitativ hochwertige
architektonische Kronoart® Fassade ist in jedem Umfang eine
perfekte Lösung für multifunktionale Bürogebäude. Abhängig
von den visuellen Anforderungen, die mit der Art des
Gebäudes und seiner Lage verbunden sind, bieten die drei
Kronoart® Farbkollektionen eine breite Palette gestalterischer
Optionen zur Auswahl – von hellen, gewagten Farben bis hin zum
natürlichen Charakter von Holz oder robustem Aussehen von
Stein oder Stahl. Die Flexibilität von Kronoart® hat den Vorteil, 
dass es für vorgehängte Fassadensysteme, Fassadenelemente 
an Balkonen und Terrassen, Sonnenblenden, Trennwänden im
Außenbereich, Zäunen und Geländern geeignet ist.

Geschäftsgebäude

Büros

Lager

Industriegebäude

Sportstadien 

Unterhaltungsgebäude

Freizeiteinrichtungen

Theater

Arbeit und Erholung
–––
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Kronoart®  >  

 
0134  BS Sunshine   
K587 BS Gold Fernando Oak
––––

 
7113  BS Chilli Red   

 Produktanwendung  >   Wohnen

Alle Kronoart® Produkte werden nach höchsten Standards für
hochwertige Architekturverkleidungen gefertigt. Die Produkte
sind die ideale Fassadenlösung für alle Arten von
Wohngebäuden, eine perfekte Balance von einer feinen
Oberfläche gepaart mit herausragender Stabilität, einer
einfachen Installation und anspruchslos in der Instandhaltung.
Die hochwertigen Oberflächen geben dem Gebäude Details
und Charakter in Kombination mit unvergleichbarer Qualität.
Klare, einfache Linien verbunden mit vielen Farboptionen
helfen insbesondere im Hinblick auf moderne Bauweisen ein
individuelles, elegantes Aussehen zu einem moderaten Preis
zu gestalten. Kronoart® ist hilfreich beim Erzielen bester
technischer Parameter hinsichtlich der Wärmeisolierung und
seine Langlebigkeit, sowie die einfache Instandhaltung macht
es zu einer attraktiven und praktischen Option für den
Bauherrn.

Privatwohnungen

Apartments

Genossenschaftswohnungen

Kommunalwohnungen

Sozialwohnungen

Kollektivwohnungen

Wohnen
–––
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Kronoart®   >  

 
K097 BS Dusk Blue 

  ––––

K582 BS Light Lothian Ash

Produktanwendung  >   Renovierung

Verfallene, sanierungsbedürftige Gebäude können dank einer
Kronoart® Fassade wieder in ihren natürlichen Zustand
gebracht werden. Aufgrund ihrer ästhetischen Struktur und
der Effizienz von Kronoart® können Gebäude günstig saniert
und erneuert werden. Bei vielen alten Immobilien und
Gebäuden und deren häufig veraltetem technischen Zustand
ist die Renovierung vielerorts auf der ganzen Welt ein Muss.
Durch seine moderne Fertigungstechnologie, einfache
Montage und umfangreiche Dekorauswahl ist Kronoart® das
ideale Produkt für diesen Bereich. Unabhängig von den 
Rahmenbedingungen – Aufbau des Gebäudes, sein Stil oder 
ein begrenztes Budget – eignet sich Kronoart® selbst für die 
anspruchsvollsten Anforderungen.

Restaurierung von Städten

Krankenhäuser

Schulen

Geschäftsgebäude

Gewerbliche Gebäude

Lagerhallen

Industriegebäude

Sportanlagen

Bildungseinrichtungen

Gesundheitswesen

Unterhaltungseinrichtungen

Freizeitanlagen

Renovierung
–––
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Kronoart®  

K616 BS Dockland Rust 
––––

Dekorkollektionen
–––

   >  Dekorkollektionen

Eine vielfältige, neue 
Farbpalette zur
individuellen Gestaltung

Kronoart® bietet 
ambitionierten Architekten 
klare, einfache 
Farbkombinationen, 
rohe Steine und 
Metalloberflächen, sowie 
naturgetreue
Holzdekore. Passend 
zum Gebäude können die 
Dekore vielseitig miteinander 
kombiniert werden, um
kontrastreiche Farb- und
Materialzusammenstellungen 
zu bilden.



29

   

20
C

ol
or

26
El

em
en

ts

32
Fu

nd
am

en
ta

ls



  
 
 

20

 
8681 BS Brilliant White  
K516 BS Toffee  
9551 BS Oxide Red  
K515 BS Spice Red  
K514 BS Deep Sahara
––––

Kronoart®

Color
–––

>  Dekorkollektionen  >   Color

Die 45 Dekore der Kronoart® Color-Kollektion ermöglichen
den Einsatz spezifischer Farbtöne gemäß den
Projektanforderungen. Subtile, elegante, natürliche,
kontrastierende oder harmonische Farben - Sie verfügen über
eine breite Palette, die zum Planen Ihrer beabsichtigten
Zusammenstellung notwendig ist. Nachdem Sie für Ihr Projekt
gewählt haben, können Sie sich hinsichtlich der Verarbeitung
und der Beständigkeit der Optik auch in den
anspruchsvollsten Umgebungen auf Kronoart® verlassen.
Alle Kronoart® Dekore sind gegen UV-Strahlung beständig.
Die Farben bleiben intakt, selbst wenn sie stärkster
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Gleiches gilt für die
Witterungsbeständigkeit. Mit minimalem Wartungsaufwand
bleiben die ästhetischen Elemente für viele Jahre unversehrt.

Sich Abheben oder in der Menge aufgehen, Stimmung
schaffen, Szenen zusammenstellen.
Dank der ausgewählten Color-Palette gibt es praktisch
unendlich viele schöpferische Möglichkeiten.
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>  Dekorkollektionen  > Color
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7181 BS Dark C
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7166 BS Latté

0301 BS Cappuccino
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7113 BS C
hilli Red

0132 BS O
range

K514 BS Deep Sahara

K516 BS Toffee

0134 BS Sunshine

K098 BS C
eram

ic Red

9551 BS O
xide Red

K515 BS Spice Red

K512 BS Native Pink

8984 BS Navy Blue

0125 BS Royal Blue

>  Dekorkollektionen  > Color
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5994 BS Alby Blue

K517 BS Azure Blue 

K518 BS Surf Blue

7063 B
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0190 BS Black  
K611 BS Travino 
K350 BS Concrete Flow
––––

Kronoart®  

Elements
–––

 >  Dekorkollektionen  >   Elements

Die inspirierende Elements-Kollektion ermöglicht es
Ihnen, auf einfache und kreative Weise mit Materialien zu
arbeiten, die Beton, Stein, Eisen und Stahl imitieren.
Der Dekorbereich Elements spiegelt rohe, zeitlose Baumaterialien
wieder. Die Inspiration für diese Kollektion sind die Eigenschaften
von Eisen, Beton, Stein und Stahl. Materialien, die einen charakter-
istischen Eindruck von Langlebigkeit hinterlassen und 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Durch die Verwendung dieser 
Materialien werden Teile sanierter Gebäude oft hervorgehoben, 
denn ihr Einsatz sticht deutlich hervor. Die Liebe für diese Art von 
Material und dessen Aussehen war die Motivation für die 
Schaffung der Kollektion Elements. Elements erfindet das 
Aussehen traditioneller Materialien neu und verbindet das mit der 
Eigenschaft einer einfach zu verwendenden und leicht zu 
montierenden Platte. Die Auswahl von 14 Dekoren erzielt eine 
Atmosphäre von Solidität, die viele Jahre überdauern wird; die 
rohe Struktur und elementare Farbgebung verleiht Gebäuden, die 
unter Einsatz moderner Materialien erbaut wurden, einen wirklich 
robusten Charakter. Doch im Gegensatz zum Originalmaterial sind 
diese Oberflächen nicht nur sehr langlebig, sondern auch 
pflegeleicht und einfach zu nutzen.          
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––––

Kronoart®  

K097 BS Dusk Blue

K582 BS Light Lothian Ash

Fundamentals
–––

 >  Dekorkollektionen  >   Fundamentals

Aufgrund der großen Farb- und Formauswahl wird gewährleistet, 
dass die Fassade sowohl qualitativ hochwertig, optisch 
ansprechend, als auch kostengünstiger gegenüber 
Originalprodukten ist. Das Holz strahlt Natürlichkeit aus, sodass
im Kontrast zu den einheitlichen Linien moderner Gebäude ein
optisches Gleichgewicht entsteht. Mithilfe der 13 Holzdekore in 
der Fundamentals Kollektion ist dieser Effekt einfach zu erreichen. 
Die Fundamentals Auswahl reicht von dramatischen, dunklen 
Dekoren bis hin zu hell-weißem Kiefer und warmen Eichen. 
Kontraste können ausgewählte Elemente hervorheben, die 
Optik von rohem Beton entschärfen, Elemente in den Hintergrund 
stellen oder auch einen luxuriösen Charakter verleihen. 
Im Grunde können Sie die ansprechenden optischen
Vorteile von Holz nutzen und gleichzeitig von den niedrigen
Kosten, der einfachen Montage und Instandhaltung dieses
modernen Produkts profitieren.

Die Muster- und Farbvielfalt von Holz ist das, was es zu
einem so beliebten Material macht. Diese Vielfalt wird in
der Fundamentals-Kollektion wiedergespiegelt. 
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 >  Dekorkollektionen  >   Fundamentals
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0101 BS Front White Color S 0603-G40R 9010 -

0112 BS Stone Grey Color S 2002-G 7038 420 M

0125 BS Royal Blue Color S 3065-R90B - -

0132 BS Orange Color S 1070-Y40R 2000 151 M

0134 BS Sunshine Color S 1060-Y - 116 M

0162 BS Graphite Grey Color S 7000-N - Cool Grey 11 M

0164 BS Anthracite Color S 7502-B - -

0171 BS Slate Grey Color S 5000-N - 424 M

0190 BS Black Color S 8502-R - 419 M

0191 BS Cool Grey Color S 1502 - 427 M

0197 BS Chinchilla Grey Color S 4000-N - -

0244 BS Petrol Color S 5020-B10G - -

0301 BS Cappuccino Color S 4010-Y10R - -

0514 BS Ivory Color S 1005-G90Y - -

0515 BS Sand Color S 1010-Y30R - -

0522 BS Beige Color S 0907-G90Y - -

5981 BS Cashmere Color S 2002-Y50R - -

5982 BS Mussel Color S 1505-G80Y - -

6299 BS Cobalt Grey Color S 6502-Y - 403 M

7031 BS Crème Color S 0804-G90Y - -

7045 BS Satin Color S 1505-Y80R - -

7063 BS Pastel Green Color S 1005-B80G - 441 M

7113 BS Chilli Red Color S 1080-Y90R - 179 M

7166 BS Latté Color S 6005-Y20R - -

7190 BS Mamba Green Color S 1070-G30R 6018 368 M

8533 BS Macchiato Color S 3010-Y70R - 4745 M

8681 BS Brilliant White Color S 0804-R90B - -

8984 BS Navy Blue Color S 7020-R80B 5026 2965 M

9551 BS Oxide Red Color S 4550-Y90R 3011 202 M

9561 BS Oxide Green Color S 3060-G10Y 6001 348 M

K096 BS Clay Grey Color S 3502-Y - 407 M

K097 BS Dusk Blue Color S 3010-B30G - -

K098 BS Ceramic Red Color S 4040-Y80R - -

Kronoart®

Die Farbsystemcodes RAL, NCS und PMS (Pantone) bezeichnen die dem Dekor ähnlichste Farbübereinstimmung und sollten nur als Orientierung genutzt werden.38

0166 BS Bassalt Color S 7500-N 7022 447 C

5994 BS Alby Blue Color S 6010-R90B - 5405 U

7181 BS Dark Chocolate Color S 7502-R - 412 U

K512 BS Native Pink Color S 2020-Y80R - -

K514 BS Deep Sahara Color S 4030-Y60R - -

K515 BS Spice Red Color S 6030-R20B - 7644 C

K516 BS Toffee Color - - 7509 C

K517 BS Azure Blue Color S 1555-R80B 260 60 35 659 C

K518 BS Surf Blue Color S 1020-R90B 240 80 15 543 C

K519 BS Mouse Grey Color S 4000-N 7040 Cool Gray 7C

K520 BS Dark Emerald Color S 7010-B70G 6004 5477 C

K521 BS Smoke Green Color S 6005-G20Y 130 40 10 4182 C

Dekornummer Struktur Dekorname Kollektion NCS RAL PMS

Dekorübersicht

  >  Dekorkollektionen  >  Dekorübersicht



K349 BS Silk Flow Elements

K350 BS Concrete Flow Elements

K353 BS Charcoal Flow Elements

K523 BS Platinum Disk Elements

K607 BS Stargaze Elements

K608 BS Balvesto Elements

K609 BS Skyline Dusk Elements

K610 BS Skyline Mist Elements

K611 BS Travino Elements

K612 BS Highway Grey Elements

K613 BS Chronos Nebula Elements

K614 BS Steampunk Rust Elements

K615 BS Urban Steel Elements

K616 BS Dockland Rust Elements

D030 WO Sherwood Oak Fundamentals

K582 WO Light Lothian Ash Fundamentals

K583 WO Dark Lothian Ash Fundamentals

K584 BS Gold Armadas Oak Fundamentals

K585 BS Honey Armadas Oak Fundamentals

K586 WO Sand Hinterland Oak Fundamentals

K587 BS Gold Fernando Oak Fundamentals

K588 WO Coastal Oak Breeze Fundamentals

K589 WO Coastal Oak Riviera Fundamentals

K603 WO Vintage Cabana Pine Fundamentals

K604 BS Havana Sunset Fundamentals

K605 BS Melody Rosewood Fundamentals

K606 BS Minstrel Oak Fundamentals

5600 m
m

6 mm

8 mm

10 mm

2040 mm

4200 m
m

1300 mm 1300 mm

3050 m
m

2800 m
m
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Dekornummer Struktur Dekorname Kollektion
Plattengröße

Stärke

Format

Beidseitig gegen UV-Strahlung geschützt.
Formattoleranz gemäß EN 438-6.

Strukturen
Kronoart® Platten sind in zwei widerstandsfähigen Strukturen erhältlich.

WO Wood Origin
Eine authentische Holzstruktur mit einer klaren,
gleichmäßigen Oberfläche, die die natürlichen
Strukturen der Holzmaserung nachbildet und
einen langanhaltenden Haltbarkeits- und
Festigkeitseffekt verleiht.

BS Bureau Structure
Eine langlebige, gleichmäßige Oberfläche, die
die natürliche Farbsättigung für einen tiefen und
realistischeren Effekt wiederspiegelt. Das zarte
marmorierte Finish macht die Oberfläche
widerstandsfähig gegen Witterungsbedingungen
und ist daher für Außenverkleidungen bestens
geeignet.



––
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Ein Produkt
mit Langlebigkeit 



www.kronospan.com

Kronoart®
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Kronoart® ist eine hochwertige, langlebige Lösung für
Fassadenverkleidungen. Die Fertigungsnorm der EN438-6 Typ EDF,
sowie die Herstellung unter hohem Druck und hoher Temperatur
bewirken, dass Kronoart® auch für extreme Wetterbedingungen und 
die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet ist. Kronoart® bietet die 
perfekte Kombination aus Gestaltungsfreiheit und außergewöhnlicher 
Langlebigkeit. Bei der Planung von Bauvorhaben können Architekten 
und Designer Kronoart® als eine bewährte, vielseitige Option 
für vorgehängte,hinterlüftete Fassadensysteme, Verkleidungen, 
Sonnenblenden, Außentrennwände, Zäune und Geländer einsetzen.

Anwendung

SONNENBLENDENFASSADEN BALKONE

Eigenschaften

REINIGUNGSFREUNDLICHWARTUNGSFREUNDLICH

BELASTUNGFÄHIG

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

WASSERABWEISEND

ABRIEBFESTIGKEIT

HOHE
STRAPAZIERFÄHIGKEIT

UV-BESTÄNDIGKEIT

  >  Ein Produkt mit Langlebigkeit

Weitere Produktinformationen und technische Details erhalten Sie unter:



 

––

42

Produkteigenschaften



43Tab. Technische Parameter der Fassadenplatten

Die einzigartige Effizienz von Kronoart® basiert auf der geschlossenen 
Oberfläche, die mit einer Schicht von sehr haltbarem Lack bedeckt 
ist. Das Ergebnis ist eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Flecken 
und Witterungseinflüsse. Außerdem sind die Produkte
leicht zu reinigen und wartungsfreundlich. Kronoart® ist daher 
nicht nur in ihrer Optik anderen Produkten überlegen, es ist auch 
langlebiger und erfordert nur minimale Pflege.Selbstverständlich hat 
Kronoart® eine umfangreiche 10-Jahres-Garantie und ist gemäß der
Norm EN 13501-1 schwer entflammbar.

Dekorschicht

Kernpapier

Dekorschicht

Lackschicht

Lackschicht

Parameter Einheit Norm Anforderungswert Kronoart®

Stärke mm EN 438-2.5
6.0 ≤ t  8.0 ± 0.40
8.0 ≤ t  12.0 ± 0.50
12.0 ≤ t  13.0 ± 0.60

6.0 ≤ t  8.0 ± 0.40
8.0 ≤ t  12.0 ± 0.50
12.0 ≤ t  13.0 ± 0.60

Länge mm EN 438-2.6 + 10 / -0 + 10 / -0

Breite mm EN 438-2.6 + 10 / -0 + 10 / -0

Ebenheit mm/m EN 438-2.9 6.0 ≤ t  10.0  ≤ 5.0
t ≥ 10.0   ≤ 3.0

6.0 ≤ t  10.0  ≤ 5.0
t ≥ 10.0   ≤ 3.0

Kantenparallelität mm/m EN 438-2.7 ≤ 1.5 ≤ 1.5

Rechtwinkligkeit mm/m EN 438-2.8 ≤ 1.5 ≤ 1.5

Alterungsbeständigkeit in
künstlicher Bewetterung,
einschließlich
UV-Bestrahlung

Bewertung
in Graustufen

EN 438-2.29

≥ 3 (3000 h) ≥ 3 (3000 h)

Aussehen
Stufe ≥ 4 (3000 h) ≥ 4 (3000 h)

Stoßfestigkeit, große Kugel Fallhöhe
(mm) EN 438-2.21 ≥ 1800 ≥ 1800

Feuchtigkeitsbeständigkeit

Gewichtszunahme
(%)

EN 438-2.15

≤ 8 ≤ 8

Aussehen Oberfläche ≥ 4 ≥ 4

Aussehen Kanten ≥ 3 ≥ 3

Dimensionsstabilität bei
erhöhter Temperatur

Dimensionsänderung
gesamt

(%)
EN 438-2.17 ≤ 0.30 (längs)

≤ 0.60 (quer)
≤ 0.30 (längs)
≤ 0.60 (quer)

Elastizitätsmodul mPa EN ISO 178 ≥ 9000 ≥ 9000

Biegefestigkeit mPa EN ISO 178 ≥ 80 ≥ 80

Zugfestigkeit mPa EN ISO 527-2 ≥ 60 ≥ 60

Dichte g/cm3 EN ISO 1183-1 ≥ 1.35 ≥ 1.35

Brandverhalten Klassifizierung EN 13501-1 B-s1, d0 B-s1, d0

Technische Daten

Kronoart®  >  Produkteigenschaften
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Die Art der Befestigung von Kronoart® Platten hilft Feuchtigkeit aus 
der Unterkonstruktion zu beseitigen. Auf diese Weise gibt es durch
reduzierte Kondensation keine Chance für die Entstehung von 
Schimmel oder Pilzen.

Wasserabweisend

Kronoart® Produkte entsprechen den Normen EN 13501, DIN 4102 
und NRO. Sie schmelzen oder tropfen nicht unter dem Einfluss von
Flammen, es gibt keine Möglichkeit einer Explosion oder Abbrechen 
von einzelnen Teilen. Die Platten bleiben stabil, auch wenn sie für 
längere Zeit dem Feuer ausgesetzt sind. Bei einem Brand ist die 
Rauchemission gering und erzeugt keine gefährlichen oder giftigen 
Dämpfe.

Brandbeständigkeit

Witterungsbeständigkeit
Sonne, Wind, Regen, Schnee, Feuchtigkeit – Kronoart® bleibt sowohl 
auf der Oberfläche, als auch im Platteninneren gegen Umwelteinflüsse 
unempfindlich. Ihre UV-Strahlenbeständigkeit ist besonders hoch. 
Extreme und schnelle Temperaturwechsel haben keinen negativen 
Einfluss auf Kronoart®.

Kronoart® Platten können zur Lärmminderung beitragen. 
Die Dicke der Platten, deren Größe und Anzahl der Öffnungen 
beeinflussen die Effizienz des Lärmschutzes.

Geräuschdämmung

Die Kombination aus Biegefestigkeit und Elastizität machen die 
Kronoart® Platten besonders stoßfest und damit sind sie perfekt für 
den Einsatz an Orten, die großer Beanspruchung ausgesetzt sind.

Beständigkeit gegenüber Vandalismus

Mithilfe eines geeigneten Lösungsmittels können Graffitis leicht 
von den Platten entfernt werden, ohne Gefahr zu laufen, dass die 
Dekordetails angegriffen werden.

Beständigkeit gegenüber Graffiti

Tab. Beurteilung der Brandbeständigkeit von Kronoart®

Prüfung der Brandbeständigkeit
Norm Brandklasse

EN 13501 Bis zu B-s1,d0

DIN Bis zu B1

Kronoart®  >  Produktmerkmale
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Instandhaltung
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Reinigung
Kronoart® Platten sind sehr pflegeleicht - ein Großteil des Schmutzes
kann einfach durch Abwischen mit einem feuchten Tuch oder 
Schwamm entfernt werden. Hartnäckiger Schmutz kann mithilfe eines 
geeigneten Haushaltsmittels zur Reinigung von Oberflächen entfernt 
werden. Die UV-beständigen Platten können mit alkoholhaltigen 
Lösemitteln gereinigt werden. Vor der Reinigung der vollständigen 
Fläche sollte immer ein nicht sichtbarer Bereich probegereinigt 
werden. Schleifmittelhaltige Produkte werden zur Anwendung auf 
Kronoart® Produkten nicht empfohlen. Hochdruckreinigung stellt kein 
Problem dar, der Strahl sollte von unten nach oben auf jede Platte in 
einem Abstand von 20 – 30 cm gerichtet werden. Die Reinigung sollte 
durch Abspülen mit sauberem Wasser abgeschlossen werden. 
Der Wasserdruck sollte 100 bar nicht überschreiten und die 
Wassertemperatur sollte nicht höher als 90-100°C sein.

Transport und Handling
Nach der Installation bieten Kronoart® Platten eine außergewöhnliche
Haltbarkeit, aber während der Lagerung und des Handlings können
Kanten beschädigt werden, wenn die Platten ohne besondere Vorsicht
transportiert werden. Die Platten werden mit einer Schutzfolie geliefert. 
Es wird empfohlen beim Stapeln Staub und größere Partikel von der
Plattenoberfläche und zwischen den Platten zu entfernen. Die Platten
sollten so gestapelt werden, dass die dickeren unten und die leichteren
oben liegen; darüber hinaus sollte man besonders darauf achten, den
Stapel nicht allzu sehr zu belasten. Die Platten sollten während des
Transports und des Bewegens vor Verrutschen gesichert sein, weiterhin
sollte die Transportschutzfolie keiner ständigen direkten
Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden.

Kronoart®  >  Instandhaltung

Kronoart® Platten müssen waagerecht auf flache,
stabile Trägerpaletten gelegt werden. Um die
Oberfläche intakt zu halten, müssen auf dem Stapel 
Abdeckplatten verwendet werden. Unsachgemäße 
Lagerung kann zu bleibenden Verformungen führen.

Lagern Sie die Platten gut abgedeckt um
sicherzustellen, dass Staub und Schmutz sich nicht
auf oder zwischen den Platten absetzen.

Platten mit beschädigter Transportschutzfolie
sollten nicht gestapelt werden. Entfernen Sie die
Folie nicht vor der Montage oder dem Schneiden,
wenn die Platten vorher gelagert werden sollen.

Beim Be- und Entladen müssen die Platten
angehoben werden. Sie sollten nicht geschoben
oder über die Kanten gezogen werden

Lagerung

Falsche Lagerung führt zu bleibenden Verformungen der Platten. Kronoart- 
Platten sollten in geschlossenen Räumen, unter  normalen klimatischen 
Bedingungen (15°C bis 25°C, relative Luftfeuchtigkeit bei 40-60 %), 
aufbewahrt werden. Klimaschwankungen an den Oberflächen vermeiden.
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Verarbeitung
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Bevorzugte Werkzeuge
Kronoart® Platten sind sehr langlebig. Für ein korrektes Schneiden 
und Bohren sind hochwertige Werkzeuge erforderlich – 
diamantbesetzte Bohrer und scharfe Hartmetallwerkzeuge sind 
empfohlen. Zur Bearbeitung müssen die Platten auf eine saubere, 
flache, gut gestützte Oberfläche gelegt werden. Späne und Partikel 
sollten entfernt werden, um Spuren auf den Platten zu vermeiden.

Arbeitsschutz
Beim Bedienen von Maschinen sind allgemeine Regeln und bewährte
Verfahren zu befolgen - es muss entsprechende Schutz- und
Arbeitskleidung genutzt werden, Werkzeuge müssen im einwandfreien
Zustand sein. Die Kanten nicht zugeschnittener Platten sind scharf, 
daher sollte man geeignete rutschfeste Handschuhe tragen.
Schneiden führt zu Staubentwicklung, deshalb sind Schutzbrille und 
Staubmaske notwendig. Beim Bedienen von Maschinen sollte man 
Gehörschutz tragen.

Sägezahnung, Varianten

HZ/FA (Hohlzahn mit Fase) 
Ähnlich wie WZ/FA und HZ/DZ, garantiert aber eine
längere Lebensdauer des Werkzeugs.

TR/TR (Trapezzahn/Trapezzahn) 
Die beste Wahl zum Schneiden harter, grober
Laminate.

FZ/TR (Flachzahn / Trapezzahn)
Zum Schneiden von Kronoart® Platten, sowie
Laminaten geeignet.

HZ/DZ (Hohlzahn/Dachzahn) 
Nützlich beim Schneiden mit Maschinen ohne
Vorritzer.

WZ/FA (Variabler Phasenzahn) 
Dieser Typ kann mit dem Pendel-/Konkavzahn 
austauschbar verwendet werden.

 

Kronoart®  >  Verarbeitung

Die Plattenformate sind Produktionsformate und sollten aufgrund von 
Produktionsvorgaben allseitig zugeschnitten werden. Wir empfehlen eine 
Zuschnitt von 5 mm an allen Seiten der Platte. Dadurch reduziert sich das 
Nettomaß um ca. 10 mm.



Maschinelle Bearbeitung der Platten
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Kronoart®   >  Verarbeitung

Abb. Kreissäge, positiver Eintrittswinkel des Sägeblatts, Sägewelle unter dem Werkstück

Abb. Kreissäge, negativer Eintrittswinkel des Sägeblatts, Sägewelle über dem Werkstück

Für optimale Resultate während des Schneidens müssen
eine geeignete Vorschubgeschwindigkeit (Vf) und
Schnittgeschwindigkeit (Vc) eingehalten werden.
Die Einhaltung des korrekten Koeffizienten aus beidem ist
für das Endergebnis des Schneideprozesses, sowie für
die Lebensdauer der Maschine von Bedeutung. Um die
Schneideeffizienz weiter zu erhöhen, empfehlen wir
diamantbesetzte Werkzeuge zu verwenden. Darüber
hinaus verursacht das Schneiden einer einzelnen Platte
Vibrationen, daher müssen Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden, um eine stabile, unveränderliche
Position beim Schneiden zu gewährleisten.

Vc = D ● π ● n/60
Vc - Schnittgeschwindigkeit
D - Werkzeugdurchmesser [m]
n - Drehgeschwindigkeit des Werkzeugs [min -1]

Formel für Schnittgeschwindigkeit

Vf = fz ● n ● z/1000
Vf - Vorschubgeschwindigkeit [m/min]
fz - Zahnteilung
n - Drehgeschwindigkeit des Werkzeugs [min -1]
z - Anzahl der Zähne

Vorschubgeschwindigkeit

Support

Korrekt

Nicht korrekt

Support

Nicht korrekt

Korrekt

10
-1

5 
m

m
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 m
m

Wenn ein einzelner Schnitt benötigt wird, können
Handkreissägen mit Hartmetallwerkzeugen benutzt
werden. Die Sägeblätter sollten scharf sein und eine
Vielzahnung haben. Verwenden Sie Führungsschienen,
um das Schneiden einfacher und genauer zu machen.
Je nach Art des Schnitts, den Sie erreichen wollen, sollten
Werkzeuge mit einer geeigneten Zahnung verwendet
werden. Um herauszufinden, welche Art geeignet ist,
lesen Sie die Beschreibungen, die wir in diesem
Abschnitt zusammengestellt haben.

Schneiden mit Handwerkzeugen

Schneiden auf einer Tischkreissäge

Wenn Sie die Platten mit einer Tischsäge zersägen,
können die Kanten ausfransen. Daher empfehlen wir,
eine Maschine mit einem Vorritzer und einem
Druckbalken zu verwenden. Auf diese Weise entfernt der
Vorritzer die äußere Schicht der Plattenoberfläche,
wodurch ein sauberer Schnitt des Hauptwerkzeugs
sichergestellt wird. Da der Vorritzer dicker ist, schützt er
das Hauptblatt vor direktem Kontakt mit der Schnittkante.
Zusätzlich gewährleistet die Verwendung eines
Druckbalkens in Kombination mit dem Vorritzer einen
sauberen Schnitt durch die Fixierung der Platte. Um eine
Kreissage mit kegelförmigen Vorritzer zu nutzen, müssen
die Dicken des Vorritzers und des Hauptblattes korrekt
eingestellt werden.

Abb. Schnittbreite des Vorritzers gleicht der Schnittbreite der Hauptsägewidth.

Trennung

Rücklauf unter dem Tisch

Hauptsäge

Vorritzer

Druckbalken

3 
- 5

 m
m

18
 m

m



Bohren
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Für das Sackloch- oder Durchgangsbohren werden
idealerweise Hartmetall-Spiralbohrer verwendet. 
Die optimalen Parameter beim Bohren schwanken zwischen
2.000 – 4.000 U/min und einer Vorschubgeschwindigkeit
von 1-3 m/min. Beim Bohren muss man sich vergewissern, 
dass die Platte gesichert und korrekt ausgerichtet ist. 
Da die hohe Bohrgeschwindigkeit die 
Oberflächenbeschichtung der Platte beschädigen kann,
sollte die Drehzahl während des Herausnehmens des
Bohrers um 50% reduziert werden.

Senkrechte Sacklöcher

h - Bohrtiefe (Plattendicke - 1-1,5 mm)
d - Durchmesser der Öffnung
(optimale Größe = 1 Schraubendurchmesser
- ~ 1 Bohrtiefe)
Korrekte Einschraubtiefe = Bohrtiefe - 1 mm

d h

Oberflächenparallele Montageöffnungen

Für oberflächenparallele Verbindungen muss eine
minimale Bohrtiefe von 25 mm eingehalten werden.

Der Abstand zwischen der Lochkante und der
Plattenkante sollte mindestens 3 mm betragen (b - 2 • a).

ab

Bearbeitung der Plattenkanten

Handbohren

Stellen Sie sicher, dass die maximale
Drehgeschwindigkeit eingestellt ist, um ein Absplittern
und Überhitzung zu vermeiden. Der Bohrer muss sanft
eingeführt werden. Es wird empfohlen auf einer
Unterlageplatte, die durchgebohrt werden kann, zu
arbeiten (z. B. dichte Spanplatte oder MDF-Platte).

Die Kanten erfordern keine spezielle Bearbeitung,
können aber für spezielle Ausführungen maschinell
bearbeitet werden. Die Plattenkanten können kalibriert,
gefast oder geglättet werden.

●  Um Schnittwunden bei der Montage zu vermeiden, ist
    es notwendig scharfe Kanten abzuschleifen.

Unterlageplatten aus Hartholz

Meiden Sie scharfe Kanten
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Montage
von Fassaden
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Die in den meisten Projekten gewählte Verbindungslösung umfasst 
Dehnungsfugen mit einer Dicke von mindestens 8 mm. Alle 
Befestigungen müssen feuchtigkeits- und korrosionsbeständig sein 
und die Fugen sollten von der Innenseite aus winddicht angebracht 
werden. Falls die verwendeten Platten eine Dicke von 8 mm oder 
mehr haben, können sie mithilfe von Nut- und Federverbindungen 
und bei horizontalen Verbindungen mit Überlappungen verbunden 
werden, sodass ein geschlossenes System erzeugt wird, wie unten 
abgebildet.

Verbindung von Platten

Abb. O ffenes Fugensystem

min. 8 mm überlappung

nut-feder

Abb. Geschlossenes Fugensystem

Federtyp HPL Aluminium

Größe der Feder [mm] 3.0 x 30 2.0 x 30

Größe der Nut [mm] 3.3 x 15 2.3 x 15

Größe der Lasche [mm] 21

Tab. Fugenabschluss - empfohlene Mindestparameter für Nut und Feder.

Neben den ästhetischen Aspekten besteht der technische Zweck von
vorgehängten Fassaden darin, die Konstruktion durch effektive
Wärmedämmung vor Witterungs- und Umwelteinflüssen zu schützen.
Kronoart® kommt nachweislich mit diesen Herausforderungen über 
eine lange Nutzungsdauer und ohne aufwendige Instandhaltung 
zurecht. Bei der Realisierung einer Fassade mit Kronoart® Platten ist 
es möglich durch Auswahl aus einer Reihe verschiedener Dicken 
ein Gebäude bis zu einem bestimmten Umfang zu isolieren und 
gemäß dem gewünschten Energieeffizienz- und CO2-Emissionsniveau 
zu bauen. Im Winter kann die Wärmespeicherung durch Kronoart® 
erhöht werden und im Sommer oder an heißen Standorten kann die 
Temperatur kontrolliert werden. Bei hinterlüfteten Fassaden kann bei 
Verwendung von Kronoart® Platten die Kombination der Effizienz 
der Konstruktion und der Fassade optimiert werden, wodurch sie 
vor Feuchtigkeitsansammlung geschützt werden und gleichzeitig 
Wärme- und Schalldämmung gewährleistet ist.

Allgemeine Informationen

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den
Herstellern der Unterkonstruktionsprofile, sowie der 
Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen 
entsprechende statische Berechnungen für die Fassade  
vorgenommen werden. Alle nachfolgenden Installationsvorgänge 
sollten von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Weitere Punkte

Kronoart®  >  Installation von Fassaden >  Allgemeine Informationen


