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Merkblatt – NACHHALTIGKEIT 

Zur Herstellung von ALUCOM®DESIGN-Interieur mit den dekorativen Oberflächen 

werden nur organische Tinten verwendet.  

Ein UV-härtender Lack, dessen VOC-Anteil unter 1% liegt, bildet die fertige 

Oberfläche. 

Das Verpressen von Platten mit hohem Temperatur- und somit Energiebedarf wie bei 

anderen Produkten und Herstellungsverfahren ist bei ALUCOM®DESIGN-Interieur 

nicht notwendig. Dadurch wird Energie wesentlich sparsamer eingesetzt und große 

Mengen CO2 eingespart. 

• Nachhaltiges Herstellungsverfahren durch Verwendung organischer Tinten

• Niedriger Energiebedarf und CO2-Ausstoß

• Produktion des Trägermaterials erfolgt ohne Wasser

• Verwendung von UV-Lacken deren VOC-Anteil unter 1% liegt

• Lange Lebensdauer durch kratzfeste, abriebfeste, farbstabile und

chemikalienbeständige Oberfläche

• Produktion in geringer Stückzahl wirtschaftlich realisierbar

• Kernschicht aus 100% recycliertem Material

• Deckschichten aus 96,6% Recycling-Aluminium

• ALUCOM®DESIGN-Interieur ist zu 96,3% bis 99,3% recyclebar

• Hergestellt in Deutschland, somit kurze Transportwege
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peratur- und Energiebedarf wie bei anderen Herstellungs-

verfahren ist bei ALUCOM DESIGN nicht nötig. Dadurch 

wird Energie wesentlich sparsamer eingesetzt und riesige 

Mengen CO2 eingespart.

• Nachhaltiges Herstellungsverfahren durch Verwendung

organischer Tinten bei niedrigem Energiebedarf und

CO2 Ausstoß
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• Auch in geringen Stückzahlen wirtschaftlich realisierbar
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