
POLYCARBONAT-PLATTEN
POLYCARBONAT ABRIEBFEST



PRODUKTDATENBLATT: POLYCARBONAT ABRIEBFEST FORMATPLATTEN

POLYCARBONAT abriebfest
Extra harte Oberfläche vereint mit Transparenz.

Das spezielle Beschichtungssystem mit integriertem UV-Schutz sorgt für eine extra harte 

Oberfläche mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlieren und Kratzer. In Ver- 

bindung mit der exzellenten Bruchsicherheit des Basiswerkstoffes Polycarbonat eignen sich 

die Platten hervorragend für den stark beanspruchenden industriellen Einsatz, beispiels- 

weise als langlebige, qualitativ hochwertige und sichere Verglasung oder als Sichtfenster 

im Maschinenschutz.

Eigenschaften

	�hervorragende Oberflächenhärte 

(abriebfest)

	�extreme Bruchsicherheit

	gute chemische Beständigkeit

Anwendungen

	Maschinenschutzscheiben

	hochwertige Verglasungen

	Schilder und Werbesäulen 
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Farbe Typ  Eigenschaft TauD65 [mm] [mm] EUR/m2
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POLYCARBONAT AR
Polycarbonat abriebfest

 in der Regel kurzfristig lieferbar
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Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als 
unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise und 
technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren, Verarbeitung und Anwendungen. 

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Polycarbonat abriebfest

PHYSIKALISCH Testmethode Einheit Richtwerte

Dichte ISO 1183 g/cm3 1,2
Wasseraufnahme bei Normalklima (23° C/ relative Luftfeuchte) ISO 62 % 0,12
Wasseraufnahme bei Wasserlagerung (23° C) ISO 62 % 0,3

MECHANISCH Testmethode Einheit Richtwerte

Biegefestigkeit ISO 178 Mpa > 95
Zug-E-Modul ISO 527 Mpa 2200
Zugfestigkeit ISO 527 Mpa 60
Reißdehnung ISO 527 % 80
Charpy (gekerbt) ISO 179 KJ/m2 10
Charpy (ungekerbt) ISO 179 KJ/m2 NB

THERMISCH Testmethode Einheit Richtwerte

Victat-Erweichungstemperatur (VST/A 50) ISO 306 °C 145
Formbeständigkeitstemperatur (A/B) ISO R 75 °C 135
Thermischer Wärmedehnungskoeffizient DIN 53328 K-1x10-5 6,5
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/mK 0,2

OPTISCH Testmethode Einheit Richtwerte

Taber Abrieb (500 g/ 500 Zyklen CS10F) ASTM D 1003 % < 10
Lichtdurchlässigkeit DIN 5036 % 86
Oberflächenqualität Basisplatte optische Spezifikation WILKES

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeitig gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und 
Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste 
verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-
Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.
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www.wilkes.de

München

Verkaufsbüro 
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Halle

Schwelm

Altenstadt

Stuttgart

Verkaufsgebiet
Austria

Standorte der Wilkes GmbH
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Zentrale Standort Schwelm 
Wilkes GmbH
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Mail: mail@wilkes.de 

Standort Northeim Wilkes 
GmbH
Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0  
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle
Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis Fon: 
+49 (0) 34602/4367-0  
Mail: halle@wilkes.de 

Verkaufsbüro Nord 
Wilkes GmbH 
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems 
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Mobil: +49 (0) 172/5343969 
Mail: mail@wilkes.de 

Standort Altenstadt 
Wilkes GmbH 
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0  
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes 
GmbH
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0  
Mail: stuttgart@wilkes.de

Standort München 
Wilkes Bavaria GmbH 
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen 
Fon: +49 (0) 8134/55780-0 
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria 
Wilkes Bavaria GmbH


